


Ytre fasadeplater er vedlikeholdsvennlige og enkle

a montere. De egner seg ypperlig til bade sma og
store prosjekter.

Fordelene med monteringen er at det er
tidseffektivt og krever lite utstyr. Verktgyet som
brukes er ogsa enkelt tilgjengelig.

| denne monteringsveilederen vil du finne
forklaringer og illustrasjoner som viser hvordan du
beveger deg frem, for, under og etter montering.

Husk og ivareta god HMS ved montering! Kontakt
0ss gjerne og noe skulle vaere uklart. Lykke til!

Kontakt:
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Er det skade pa fasadeplater etter transport ma dette meldes inn umiddelbart til transporter.
Pallene er merket med korrekt starrelse og antall fasadeplater i henhold til bestilling.
Forsendelsen inneholder korrekt mengde profiler, pakninger, skruer etc

Pase at pallene plasseres tert i vintersesongen, sa ikke fasadeplatene fryser sammen.

Ved kystnaere strgk bar aluminiumlekter vurderes.

Bredden pa lektene skal veere minimum 68 mm.

Tykkelsen pa tre lekter minimum 30 mm, Tykkelsen pa aluminium lekter minimum 30 mm.
Horisontale og vertikale ujevnhet pa tre lekter hvor avvik er over 3 mm, ma korrigeres.

Gummipakning skal benyttes ved bruk av tre lekter. Dette pa alle overflater som skal bergre
fasadeplatene

God lufting ma ivaretas under og over vinduer, dgrer, gesims etc.

Skruehull merkes opp symmetrisk pa forhand, for a ivareta et uniformt resultat.
Avstand mellom skruehull skal vaere 300-400 mm, som gir 8-10 skruer per kvadratmeter.
8 mm forboring for skruer med pakning

Platene skal kuttes med fintagget blad

Alle fasadeplatene skal monteres i samme retning. Se pil retning pa folien.

Avstand mellom fasadeplatene skal veere 6 mm for a ta hensyn til termisk ekspansjon.
Etter installasjon er det ofte mye stov fra byggeplass og det ma alltid spyles bort.

Platene skal ikke sta i direkte kontakt med materialer som f.eks trykkimpregnert, betong, kobber, bly,
stal, sink, eik og valnatt.

NB! Ikke bruk for mye kraft pa skruene.

i
Skruehodet skal kun berare overflaten med et lett trykk, = Il
for & unng synlige innsokk i fasadeplatene. I
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FOR MONTERING

For montering av plater er det viktig a sarge for at fasaden har gode ventileringsmuligheter. Dette er for a
serge for at det ikke samler seg fuktighet.

« Sorg for at det er 30 mm klaring mellom bakken og fasadeplatene. Her skal luft kunne stremme inn og
ut. Dette gjelder ogsa med gesims.

« Pass pa at det er god lufting i over og underkant av vindu, minimum 10mm.

« Det skal ikke lektes horisontalt mot platen. Horisontale lekter i plateskjat vil samle kondens pa

baksiden og skape problemer.
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Lekter blokkerer for inn og ut stramning av
luft

Gode muligheter for luftgjennomstremning




— Utlekting

Taip i ovaergang

Fam
Vannbrettbesliag

Litlakting
Teneramse

Sidebesiag

Kanm

Vannbrettbeslag

Eksempel pa lgsning fra Byggforskserien

Fasadens slagregnseksponering er avgjgrende for valg av lgsning. Dette
vurderes ut fra geografisk plassering (belastning), lokale forhold som topografi
(vindutsatthet) og skjerming fra nabobebyggelse (fasadehayde, overdekninger).

Slagregnsbelastning for vaerstasjoner/kommuner i Norge er gitt i Byggdetaljer
451.031

Fugene mellom platene slipper gjennom noe regnvann. Dersom fugene gir
darlig beskyttelse mot vannintrening gitt faktorene over, kan det bli stor
vannpakjenning bak kledningen, pa lektesystemet og i nedre del av bakveggen.
Dette er spesielt viktig a hensynta ved hgye fasader, hvor det ved stor
slagregnbelastning kan oppsta fuktskader.




Horisontal profil anbefales a bruke i veerharde kyststrak. Den vil
hindre vanninntrengning i horisontal skjet. Den vertikale skjoten vil
vaere tett av vertikal lekter.

Apne fuger bar ikke brukes i omréder med moderat/stor
slagregnsbelastning. Dersom en bruker dpne fuger bar man gjere en
risikovurdering med hensyn til overnevnte faktorer.

« Husk 2-3 mm klaring mellom profil og fasadeplaten.

25 mm

10 mm




MONTERING




« Ved kystnaere strgk anbefales det bruk av aluminium lekter

« Aluminiumlekter trenger rom for bevegelse som falge av temperatursvingninger, bruk minimum
10mm avstand.

« Forboring pa 8 mm i fasadeplatene sikrer at pakning kommer inn i hullet.

« Fasadeplatene monteres med minimum 6 mm avstand/fugapning bade for vertikale og
horisontale skjater.

« Hulltil skruer bgr ha 20 mm avstand fra kanten. Avstand mellom skruene er typisk 300-400mm.
Det tilsvarer omtrent 8-10 skruer per kvadratmeter fasadeplate.

« Kutting av platene blir finest om den kuttes med sagen pa baksiden av platen og med fintagget
blad.

« Alle fasadeplatene skal monteres i samme retning. Se pil retning pa folien.
« Vertikal utlekting med 600 mm senteravstand.
« Nar aluminiumsprofiler brukes bortfaller behovet for sort/gra pakning.

« Hatteprofil leveres i naturlig aluminiums farge. Horisontal profil leveres i utvalgte fargekoder
med samsvar til fasadeplatene.

« Hatteprofil er lagerfert. Men andre aluminiumsprofiler kan ogsa benyttes.
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Figur viser avstand i skjgt mellom aluminiumslekt




Trelekt bar ha et maksimalt fuktinnhold pa 18% ved montering for & begrense dimensjonsendringer i
lektene

Forboring pa 8 mm i fasadeplatene sikrer at pakning kommer inn i hullet.

Fasadeplatene monteres med minimum 6 mm avstand/fugapning bade for vertikale og horisontale
skjater.

Hull til skruer bagr ha 20 mm avstand fra kanten. Avstand mellom skruene er typisk 300-400mm. Det
tilsvarer omtrent 8-10 skruer per kvadratmeter fasadeplate.

Kutting av platene blir finest om den kuttes med sagen pa baksiden av platen og med fintagget blad.

Alle fasadeplatene skal monteres i samme retning. Se pil retning pa folien.

Vertikal utlekting med 600 mm senteravstand og hvitt trevirke (minimum 68*36 mm lekter for a ivareta
god lufting)

Det ma ikke benyttes trykkimpregnert trevirke.

Trelekter kan fuktes opp via lekkasjer fra skruehull og vann som trenger inn i fugene, det ma
derfor utformes med god beskyttelse mot vanninntrengning. | omrader med mye slagregn vil
aluminiumprofiler veere best.

Gummipakning skal benyttes ved bruk av trelekter. Dette pa alle overflater som skal berare
fasadeplatene. Vi lagerfarer gra og svart gummipakning

Trelekt ma dimensjoneres etter vindlast og bakenforliggende struktur. Senterlekt kan vaere smalere
enn lekt i plateskjgot

Etender som gir kontinuerlig
understating

Avstand mellom

innfestingspunkter
Lokt —d s i M Lekti L Lekti

alekant dlezlell ellezk ol
P

gummipakning




Vi anbefaler a bruke dykksag med fintagget sagblad for kutting av fasadeplatene. Bytt jevnlig sagblad og
serg for at du farere sagen rolig frem for & oppna finest mulig kutt. Ytre lagerferer anbefalt sagblad.

Aluminium spon pa platekant kan fjernes med bruk av et fint pussepapir.

Ved a frese pa innsiden av fasadeplaten vil den veldig lett kunne bgyes i alle vinkler, uten behov for

knekke-maskin eller annet spesialverktay.

Fres sporet med en standard rund overfres for tre 14-16 mm. Dybde pa fresing er 3-3.4 mm. Husk a bytt

fresehode jevnlig for a oppna et bra resultat. Freshoder lagerfgres hos Ytre.

Se video for kutting og fresing.

1] b i

Hjgrnelasning med frest bakside

05 mm
3mm
0.5mm

14-16 mm



https://vimeo.com/890234982

Nar fasadeplatene skal legges rund vinduer og
derer er det viktig & huske pa at disse ikke erstatter
originalt beslag. Du ma du sgrge for at beslaget
under fasadeplatene er pa plass far montering.
Fasadeplaten kan bayes inn i vindu smyg. A
plasseres over beslag.

BESLAG

HUSK: Fasadeplatene erstatter
ikke originalt beslag!

Standardlgsning - avslutning mot parapet

Platekledning ma avsluttes inn under
parapetbeslag, takustikk o.l. slik at regnvann
ikke kan trenge direkte ned bak kledningen.

Det ma veere luftemulighet i overkant. :
Parapetheslag ——| 5
Alternativt til vanlig takbeslag er det mulig a Innfestingsbeslag - * 4
. med lufteapning Iy
boye fasadeplatene over gesims- kant. Husk
at skruer bare skal monteres fast i de vertikale ')
lektene pa inn- og utsiden av gesims-kassen. ‘) i
Taktekking/ Sarnafil ma ga over gesims-kant 2 -
i Facadeplate ——
fer montering av fasadeplatene. ] .
Vertikal lekt =
NB: Ta hgyde for at det kan legge seg sng pa \indsnoms r,
tak som vil redusere lufting e

NB: Ingen skruer

i,

Gode muligheter for lufting




ETTER MONTERING

Etter installasjon er det viktig a vaske fasadeplatene
grundig for a fjerne overskuddsmaterialer fra
byggeplassen, som for eksempel betong, byggestay
eller andre partikler. Det kan ha potensielt korrosiv
effekt mot aluminium, og ma derfor alltid vaskes
bort.

Bruk kun ngytrale rengjeringsmidler. PH-ngytrale
(5-8) produkter kan brukes, sa lenge det fjernes med
vann etter et par minutters virketid.

Det er viktig og ikke bruke aggressive kjemikalier
eller vaskeprodukter pa fasadeplatene. Dette for a
ikke skade beskyttelsesoverflaten pa platene.

Se mer detaljer i FDV dokumentasjon




FS

SLA3-S-D12-4.8xL

| — Tl
il o .:;::."l.
= [Tl | | @
RE
Specilicedinn 91 B3-%-M1 7.2 Aall trritak: 1LX M
Tameer Wnin e e AR 1AL AL Wi 1w
Tinish dad orooloursd
.i' ik llll |;IrI|"'.
I'D|
I
P4
Fari =i remniis (W)
HI_‘I:HI'II:_I I‘.._ L3 I'-._l | £
Alumirlam !.El.l_ __"alEl.'-_: &4 3 | A%
Mumi i AT ms| w1 &
Shest lbad Fs Ly
Fag i
At 1l
Fartl FarLi TedT P g [N k4
Emipdd ir  Beleteiad T Fis =
Humr L LD Garpsts ol e1] isr| w2l  m
AlUmiriam 200 La-Corrpoehe Passl 22 I5z8 SiF 33
ILF-
e o deai
Tangle brazking load . Shear breaking loadd.
YEa I ol )
b
& lmsaawes b mm 4
= dlmasz Jdav clun ik nm i@ desge r =l adyuaaree Eduswrgis -
ERE TE IR T Canbpet BN o R PR L T SN E SR SR g LI S R - A=
1 fe Fracrie s (A TP TR I3 e B B R T | e L R He
£l bzt 1= A o Ve repanas e ng b e msos tmchecal chargac |
EFS TR '-:.IF'\.H.I_'I"' -_.,l:p"-'_-l dl:l_l:lll"‘l.l:-’_lll.l:l":'\-llll":.": ?!Iﬁ-‘.‘::H-'\-I. '_ll=-l:l_"':|'l'l. ¥ _l"ll: iq] a | e .L:. T :L' d

IFSETHE 7 Y

rOTICE




n
L1
)

e

-\._\_ .rl"ll [} -..ll
] - __'l_ M
Specifsation TW-54 ExL Fiwst blenk o cokcuned
Fetono. Boinliosn Aol
ElaLer gl nombas L ASET 6 5 2098
Pl sk lead F
Fi=t
LLay L
Part 11 Fe=st rosa s (N
Pell i o Frihssd mmns | & =
!_:i:r-.::_i:_ woo 114 _]:]_[I _ L 28 §
sERarEssas T =1 = B B
Hnerrma 1% S0 AT b [at1]
SEne weac 11 ) L4 174
‘_i-:ﬂ:c-: ol | %% g l:! | ':-E:f.! a5
Shiear ead Fa Fas
i
ot LN
Part I Patl Test resm 1= (M 2
PFell sl il Embadmant Mosdal B ] H
SEALeg RSO | 1% 2640 Erarmit paral g4.3 | ] 70
B0 N D e ] il el i Doy e J O ket sy BF e ndoeans S oo Batt |
|
r *E *
el rweaking ol 7, Shasr corenkmy) el B
Tira il R H 1y
=
Al reee s b nme. a
3:-  Dandord zpvizion W
|‘.‘|:‘-!|'||-H_r:| H Ry b o Pl e '|'-1l'i'_ AT ALETST RN Y Rearsm ey Tl _-'
wedizie, sl emabedivae ard el Tiari Ba chckadbs wops by =
Roatind prrsenarc ol e ki L r e G Crd Thel dadisyanl 9 ra &
a4zsuel b evmman e rzaorva o 1l B ek et riz 21agm 5'-:'
G705 rmes A0 T Evisan Corawasion | Nzasnbe mpavetreie s 20 | BU0G  aronad s (oo e clorBs s B @ afe i 2%




	INTRODUKSJON
	Innhold 
	SJEKKLISTER 
	VENTILERT FASADE
	værharde kyst strøk
	MONTERING PÅ ALUMiNIUM LEKTER
	MONTERING PÅ TRE Lekter
	tilpassing OG KNEKKING
	Vindu
	GESIMS
	Rengjøring
	Teknisk informasjon 


